ELLEGELLE Machinery

CONSTRUCTION ET VENTE D’INSTALLATIONS DE LAVAGE

Lave-pieces manuel avec plague perforée et pistolet de pulvérisation
pour pieces lourdes de taille moyenne.
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ELLEGELLE Machinery

CONSTRUCTION ET VENTE D’INSTALLATIONS DE LAVAGE EN INOX

Bac lave-pieces entierement en acier inoxydable aisi 304 avec structure de support
tubulaire en acier inoxydable, convenant pour une charge maximale de 100 kg.

Cette machine lave-métaux est particulierement utilisée dans les secteurs suivants :

° Garages / réparateurs automobiles ;

) Maintenance de machines industrielles - installations ;
° Lavage de moules ; Lavage de petites pieces ;

° Lavage de I'équipement des centres d’usinage.

L'opérateur peut effectuer le lavage en toute sécurité car la machine est équipée de :

° couvercle en PVC épais transparent a ouverture basculante manuelle, muni d'une lame d'air
comprimé pour éliminer I'eau et la condensation afin de garantir la parfaite visibilité des objets
pendant toutes les phases de lavage ;
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) gants en caoutchouc ;

° pistolet de pulvérisation pour le lavage, pistolet a air comprimé pour le séchage, brosse de lavage.
) Résistances électriqgues pour chauffer la solution de lavage. Température maximale 50 C

° Pompe électrique avec régulateur de pression de 3 a 12 bar

Optional :

° Ventilateur électrique pour l'extraction de la vapeur

° Pompe de vidange

o Table tournante manuelle

° Ultrafiltre de 100 & 5 microns

° Pompe pneumatique

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Dimensions : L 1150 x P 960 H 1560

Capacité : 100 kg

Pompe de lavage : 2,2 Kw , 20 I/min

Pression de service : réglable 3- 13 bar

Chauffage : 1 résistance de 4Kw

Température : réglable 0+50°C

Filtre : 1 en acier inox

Chambre de lavage : dim. internes utiles L 850 P 760 H 590
Alarme : niveau minimum ; filtre bouché
Réservoir : 60 |

(Les données technigues ne sont pas contraignantes. Ellegelle se réserve le droit d'apporter toute modification et
variation, sans préavis, aux produits et informations contenus dans ce catalogue)
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