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 Spritzteilereiniger, einstufig, automatisch, mit motorisiertem 

Drehkorb. 

Geeignet für schwere, mittelgroße Teile. 
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ELLEGELLE Machinery 
KONSTRUKTION UND VERKAUF VON REINIGUNGSANLAGEN AUS EDELSTAHL 
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 Industrielle Spritzwaschmaschine, einstufig, automatisch, mit motorisiertem 

Drehkorb, komplett aus Edelstahl hergestellt, mit Tragstruktur aus Stahlrohr, für 

intensive Nutzung geeignet. 

Die Reinigung erfolgt mit einer Lösung aus Wasser und Reinigungsmittel bei einer maximalen Temperatur 

von 60° mittels Durchquerung von zwei Spritzrampen. Jede Rampe besteht aus einem unteren, einem 

seitlichen und einem oberen Rohr und werden von einer vertikalen Eintauchpumpe gespeist, die mit einem 

Mantel, Welle, Diffusor und Laufrad aus Edelstahl (Aisi 304/316) ausgestattet ist und ist wartungsfrei. Die 

Waschlösung wird anschließend gefiltert und im Tank gesammelt, um bis zu ihrer vollständigen Erschöpfung 

wiederverwendet zu werden. Die Maschine ist mit einem Korbfilter ausgestattet, der extern positioniert ist, um 

die Wartungs- und Reinigungsvorgänge zu erleichtern. Die Ladevorgänge erfolgen über die Maschinenfront 

mittels manueller Kippöffnung einer Klappe aus Edelstahl; die Öffnung wird von Nr. 2 Gasfedern unterstützt. 

 
Zubehör auf Anfrage: 

 Koaleszenzölabscheider 

 Trockenofen 

 Ultrafilter von 100 bis 5 Micron 

 Elektrolüfter für die Dampfabsaugung 

 Isolierung für Temperatur 80C° 

 Korbentnahme auf externen Wagen 

 Membranentleerungspumpe 

 Schaltschrank mit SPS-Touchscreen 

 Automatisches Laden des Wassers 

mit Reinigungsmittelspender 

 Abtropfen mit Druckluftmesser 

 Automatisches Öffnen mit pneumatischen  
Kolben 

 

TECHNISCHE DATEN CR 900 CR 1200 

Abmessungen: 1580 x 1150 h 1250 1960 x 1500 h 1350 

Korb: Durchmesser 900, Nutzhöhe 550 mm Durchmesser 1200, Nutzhöhe 630 mm 

Nutzlast: 400 Kg 600kg 

Reinigungspumpe: 1,5 Kw, 120 l/min vertikal 2,2 Kw, 200 l/min. vertikal 

Arbeitsdruck: 4 bar 5 bar 

Sammeltank: 120 l 250 l 

Heizer: Nr. 2 Widerstände von 4 Kw/jeweils Nr. 3 Widerstände von 4 Kw/ jeweils 

Temperatur: einstellbar 0÷60°C einstellbar 0 - 60°C 

motorisierte Drehung: 0,18 Kw, 5g/min 0,18 kw, 4g/min 

Alarm: Mindeststand / verstopfte Filter Mindeststand / verstopfte Filter 

 

(Die technischen Daten sind nicht verbindlich. Ellegelle behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung 

Änderungen an den Produkten und an den in diesem Katalog enthaltenen Informationen vorzunehmen.) 
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