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ECO 260 REM

C CARATTERISTICHE PRINCIPALD
DETERGENTE A BASE SOLVENTE
C CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE)

Stato fisico: liquido limpido

Colore: incolore

Odore: caratteristico

pH: ca. 9,0 @ 20°C

Punto di fusione/punto di congelamento: <5°C

Punto di ebollizione o punto iniziale di ebollizione e intervallo di ebollizione: 100 -171 °C (1.013 hPa)
Densita e/o densita relativa: 0,915 - 0,945 g/cm3 (20 °C, 1.013 hPa)

C APPLICAZIONI)
ECO 260 REM ¢é un prodotto formulato con materie prime sintetiche che agiscono in modo particolare su sostanze di natura sintetica
come vernici, inchiostri, silicone e colle, indicato per vernici all'acqua. Pud anche essere utilizzato nello sgrassaggio di componenti
meccanici e superfici dure in genere.

Trova impiego nella manutenzione di pistole di verniciatura, piping e linee di vernicaitura senza intacco delle parti metalliche e di
guarnizioni

C CONSIGLI PER L'IMPIEGO )

ECO 260 REM é un Solvente idrosolubile per lo sgrassaggio e la pulizia da vernici ed inchiostri da macchine ed impianti. ECO 260
REM é efficace per la rimozione di colle, siliconi e sigillanti in genere, non ancora induriti. E' inerte verso i metalli ed & quindi
utilizzabile come solvente sgrassante non minerale in tutta sicurezza. E' compatibile con la maggior parte delle materie plastiche,
anche se, prima di effettuare lunghe esposizioni a contatto con plastica e gomma, € consigliabile effettuare una prova preliminare
per evitare eventuali fenomeni di rigonfiamento.

C PRECAUZIONI D'USO)

Conservare nel suo imballo originale. Non disperdere nell'ambiente. Conservare al riparo dal gelo e fonti di calore.Per lo
stoccaggio Fare riferimento alla scheda di sicurezza dei materiali, sez. 7.

C IMBALLAGGIO )
25-200-1000 Kg
C CLASSIFICAZIONE ED ETICHETTATURA)
2.1.1 Classificazione ai sensi del Regolamento (CE) N. 1272/2008:
Pittogrammi:
Nessuno.

Codici di classe e di categoria di pericolo:
Non pericoloso

Codici di indicazioni di pericolo:
Non pericoloso

Numero ONU: 0000

Avvertenze: Le istruzioni e le informazioni riportate su questo documento sono frutto di esperienze di laboratorio e pratico impiego
e quindi accurate e pertinenti. Essendo le reali condizioni di utilizzo da parte degli utenti aldila di ogni nostra possibilita di controllo,
esse vengono fornite da parte nostra senza alcuna responsabilita o garanzia, implicita o esplicita. Per ulteriori informazioni Vi
preghiamo di contattare il nostro Servizio Tecnico.



