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Tunnel di 
lavaggio a 

spruzzo con 
trasporto a 

tappeto. 
Impianti 

monovasca o a 
più vasche per 

lavaggio in serie. 
Dimensioni a 

richiesta 
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Il lavaggio avviene mediante una serie di spruzzatori 
disposti lungo l’intera camera, sopra, sotto e di lato al 
tappeto di carico in modo da garantire il lavaggio dei pezzi 
in ogni loro parte.  
La soluzione di lavaggio composta da acqua e detergente 
viene raccolta nel serbatoio di carico e riutilizzata fino al suo 
completo esaurimento.  
La temperatura di lavaggio raggiunge i 60°C con minimo 
dispendio energetico ed è garanzia di un ottimo risultato nel 
lavaggio, anche di unto secco con notevole resistenza. Tale 
temperatura facilita in oltre una rapida e veloce asciugatura 
del pezzo.  
Accessori disponibili: 

• Separatore olio a coalescenza;  
• Micro-filtro esterno da 100µ fino a 5µ;  
• Pompa a membrana di svuotamento vasche  
• Carico automatico acqua e miscelazione detergente 
• Unita di trattamento aria e condensa vapori 
• Addolcitore a resina per acqua lavaggio/risciacquo 

 

 

 
 

DATI TECNICI:                  

Carico Carico pezzi   

Prelavaggio Con acqua e detergente con pompa a girante  

Lavaggio Con acqua e detergente con pompa a girante  

Lavaggio  Con acqua e detergente con pompa  a girante  

Risciacquo Con pompa a girante  a  bassa pressione  

Risciacquo con acqua 
addolcita/demineralizzata 

Con pompa a girante in bassa pressione  

Soffiaggio Con soffiante centrifuga  

Forno di asciugatura Forno ad aria calda  

Scarico Scarico   

   

Tunnel a tappeto mono o più vasche adatto per il lavaggio in continuo di manufatti 
di serie. Interamente realizzate in acciaio inox.  Tunnel personalizzabili con 
stazioni di carico, prelavaggio, lavaggio, risciacquo, risciacquo demineralizzato, 
soffiaggio , asciugatura con forno, postazione di scarico 
 

I dati contenuti non sono impegnativi. Ellegelle si riserva il diritto di apportare variazioni e modifiche ai prodotti e alle 
informazioni contenute in questo catalogo senza preavviso. 
Per maggiori informazioni contattare il servizio commerciale  di ELLEGELLEMACHINERY 
 

TUNNEL A TAPPETO SERIE TTA 

DATI TECNICI: Impianto personalizzabile su richiesta del cliente 


